Information der Offentlichkeit und Nachbarschaft:
Wir erfiillen die Anforderungen der Storfallverordnung

Der Betriebsbereich der Glnther Glunz GmbH, Gromannstr. 247-249, 20539 Hamburg
unterliegt den Grundpflichten der StérfallVO, d.h. dieser Standort ist ein ,Betrieb der unteren
Klasse"

Bei Bréanden wirde Uber die Brandmeldeanlage direkt Alarm bei der (benachbarten)
Feuerwehr (Feuer-und Rettungswache Billstedt) ausgeldst. Aulerdem wirden Uber lokale
Sirenen betroffene oder geféhrdete Personen in der Umgebung gewarnt. Es kommen bei
Stofffreisetzung und Branden entsprechend geschulte Mitarbeiter*innen zum Einsatz. Neben
der Brandmeldeanlage werden sicherheitstechnische Einrichtungen, wie Absperrschieber,
Ruckhaltewannen und Auffangsysteme eingesetzt, die Personen-, Umwelt-, Wasserschaden
vermeiden helfen.

Die behérdliche Uberwachung (Begehung und Inspektion) durch die Behérde fur Umwelt,
Klima, Energie und Agrarwirtschaft hat am 30.03.2021 stattgefunden.

Ein kostenloses Warnsystem wird auf www.katwarn.de kostenlos zur Verfiigung gestellt, wo
Sie etwa den Service einer Warnung auf das private Mobiltelefon nutzen kénnen

Allgemeine Informationen zum Katastrophenschutz in Hamburg erhalten Sie auf
www.hamburg.de/katastrophenschutz/

Lagerung stérfallrelevanter Chemikalien (Gefahrgiiter und WGK-Stoffen)

In 5 Lagerhallen von etwa 1000 m?, 3 Gefahrgutboxen G1-3 (angeschlossen an CO?-
Léschanlage) mit Genehmigungen zur Lagerung von jeweils bis zu 200mt und 4 Raumen
(mit angeschlossener Liftungsanlage) mit Genehmigungen von jeweils bis zu 10 mt

Erlduterung der Tatigkeiten mit storfallrelevanten Chemikalien:

In der Hauptsache lagern wir gemafl TRGS 510 Chemikalien unserer Kunden, die Pharma-
Aromastoffe und andere Chemikalien handeln oder produzieren. Die Ublichen Tatigkeiten der
Kommissionierung und Verladung werden auf unserem Gelénde vorgenommen — die
Gefahrstoffe lagern in fest verschlossenen Gebinden und werden ebenso verladen.

Stoffe, von denen ein Stérfall ausgehen kénnte, die also auch als Brandgase (Rauch)
gefdhliche Wirkungen entfalten kénnen:

Klasse 4.1 Lagerung in Halle 5 und G4.1: Entziindbare feste Stoffe
H228 Entziindbarer Feststoff; H335 Kann die Atemwege reizen; H336 Kann Schlafrigkeit und
Benommenheit verursachen; H411 Giftig fliir VWasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



Sk

Halle G1, G2, G3, G4.2:; Entziindbare fliissige Stoffe;
brennbare und nicht brennbare akut toxische Stoffe

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.H319 Verursacht schwere
Augenreizung. H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar
H315 Verursacht Hautreizungen.H336 Kann Schiafrigkeit und
Benommenheit verursachen.H410 Sehr giftig fur
Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

T,

Halle 2+ 6 +7 + 8
Hier lagern mit Lagerklasse 8B Klasse Atzende Gefahrstoffe und LGK 10-13

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.



